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I. Umywalki jednostanowiskowe
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Il. Umywalki wielostanowiskowe
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““Umywalki jednostanowiskowe

mozliwosé wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeplywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne

jedno stanowisko robocze

uruchamiana kolanem, fotokomorkq lub zblizeniowo

przykiadowe wymiary standardowe (mozliwos¢ wykonania niestandardowego produktu)

. PELNE '
2 = .I 0 L AT x;*;:::r?::\!mywulek Umywalki wykonane Iawsze pomagamy
GWARANCII (wezyki gietkie, armature,

sq ze stali nierdzewnej w DOBORZE \
syfon i Zrédlo zasilania)

ISRELNIAIA synealil - pesych produkite /—

1.1 Kolanowe

1.1TUM 1 K - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

= KRR  —
serwis gwarancyjny,
pogwarancyjny
i sklad czesci
zamiennych

e UM 1K1 na jedng wode z wtgcznikiem ukrytym
e UM 1 K2 na dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem ukrytym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Mozliwos¢ wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne
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1.12 UM 1 KW - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

eUM 1 KW1nao jedng wode z witgcznikiem widocznym
o UM 1 KW2na dwie wody (z mieszacze recznym) z wtgcznikiem widocznym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

1.13 UM 1 MK - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

e UM 1K1 na jedng wode z wigcznikiem ukrytym
e UM 1 K2 nao dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem ukrytym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

1.14 UM 1 M KW - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

e UM 1 KWI1 na jedng wode z wigcznikiem ukrytym

o UM 1 KW2 na dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem ukrytym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Mozliwos¢ wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne
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1.15 UM 1A K- Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

oUM 1A K1 najedng wode z wigcznikiem ukrytym
e UM 1A K2 nadwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem ukrytym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

o UM 1A KW1 o jedng wode z wigcznikiem widocznym
s o UM 1A KW2 na dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem widocznym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

1.17 UM 1P K - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

e UM 1P K1 na jedng wode z wtgcznikiem ukrytym
e UM 1P K2 na dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem ukrytym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Mozliwos¢ wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne




1.18 UM 1P KW - Kolanowa uruchamiana kolanem lub udem

eUM 1P KW1 najedng wode z wigcznikiem widocznym
e UM 1P KW2 na dwie wody (z mieszacze recznym) z wigcznikiem widocznym

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Podczas zamawiania naszych umywalek przesylamy rysunki techniczne do Panstwa akceptacii,
aby spelnié Panstwa wszystkie wymogi i oczekiwania
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s Nasze produkty znajdujg zastosowanie
, ™ giownie w zakiadach przetworstwa
1 spozywczegdo,gastronomii, w przemysle
budowlanym, a takze w szpitalach,
"’ ZLaktadach Opieki Zdrowotnej
oraz wsrod Klientow indywidualnych.
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1.2 Zblizeniowe

zeniowa uruchami

oeUM 1 ZB1 na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

eUM 1 ZB1BA najednq wode, zasilana z bateryjki 9V
eUM 1 ZB2 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

o UM 1 ZB2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryijki 9V

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

uruc

e UM 1 Z1 na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

e UM 1 Z1BA najedng wode, zasilana z bateryjki 9V
e UM 172 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

e UM 1 Z2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 400 x 295 x 250 mm

e UM 1A Z1 na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

e UM 1A Z1BA najedng wode, zasilana z bateryjki 9V
e UM 1A Z2 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

"o UM 1A Z2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Mozliwos¢ wyposazenia w mieszacz termostatyczny,

przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne



e ——————————————————————————————————————————————————
'blizeniowa uruchamian:

e UM 1P 71 na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

e UM 1P Z1BA najedng wode, zasilana z bateryjki 9V
e UM 1P 72 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

e UM 1P Z2BA nc dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 470 x 460 x 600 mm

Podczas zamawiania naszych umywalek przesylamy rysunki techniczne do Pansiwa akceptacii,
aby spelni¢ Panstwa wszystkie wymogi i oczekiwania
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ruchamianie wygtywu wody jest reakcjq B
na obecnosc osoby |Iarzed umywalkg w odlegtosci
do 0,3m od czujnika lub na obecnosc rgk
w umywalce. Zamkniecie wyptywu wody nastepuje,
po odejsciv od umywalki lub po wyciqgnieciu rgk
z umywalki (usuniecie przeszkody z rejestrowanego
pola czujnika).
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1.3 Z Fotokomorkg

1.31TUM 1 ET- 2 Foiokomérkq fotokomdrka w baterii

oUMI1EN na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

oUM 1 ETIBA najedngwode, zasilana z bateryjki 9V
eUM 1 ET2 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

oUM 1 ET2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 470 x 410 x 250 mm

1.32 UM 1E - z Foiokomérkq fotokomodrka w baterii

e UM 1 EI
e UM 1 E1BA najedng wode, zasilana z bateryjki 9V
. "o UM 1 E2 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

e UM 1 E2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 400 x 295 x 250 mm

1.33 UM 1AE -z Fofokomérkq fotokomorka w baterii

S

e UM 1A E1 na jedng wode, zasilana z zasilacza 24V

e UM 1A E1BA najedng wode, zasilana z bateryjki 9V
e UM 1A E2 na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z zasilacza 24V

e UM 1A E2BA na dwie wody (z mieszaczem), zasilanie z bateryjki 9V

Wymiary zewnetrzne: 500 x 400 x 250 mm

Mozliwosé wyposazenia w mieszacz termostatyczny,

przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne
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““Umywalki wielostanowiskowe

GWARANCII (wetyki gielkie, armature,

mozliwosé wyposazenia w mieszacz termostatyczny,

przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne

dwa lub wiecej stanowisk roboczych

uruchamiana kolanem, fotokomérkg,
baterig medyczng-tokciowq lub baterig reczng

przyktadowe wymiary (mozliwo$¢ wykonania niestandardowego produktu)

Dostarczamy PEENE

wyposaienie umywalek

2-10 LAT

Umywalki wykonane
sq ze stall nierdzewnej

Iawsze pomagamy

w DOBORIE

3 syfon | Zrodlo zasilania) Alsl 304 naszych produkiéw
AEXRXERRK — i SPELNIAJA wymogi /
serwis gwarancyjny, sanitame ,

pogwarancyjny
| sktad czesci
zamiennych

11 UMR - Rynnowa

e UMRE
e UMRZ

e UMR K
e UMRL

2.1 Rynnowe

z bateriami sterowanymi fotokomarkqg
sterowana fotokomaorkg zblizeniowg

uruchamiana wtgcznikami kolanowymi
uruchamiana bateriami recznymi lub tokciowymi

Mozliwosé wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne




ztatcie rynny _

®UMR PZ sterowana fotokomérkq zblizeniowq
® UMR PK uruchamiana wigcznikami kolanowymi
® UMR PL uruchamiana bateriami recznymi lub tokciowymi

e UM Ch Z sterowana fotokomorkg zblizeniowqg

e UM Ch L uruchamiana bateriami recznymi
lub tokciowymi

2.4 UM st - Stojaca rynnowa , wolno

e UMSIR stojgca rynnowa
= o UM St RP stojgcarynnowa z panelem

.

Mozliwos¢ wyposazenia w mieszacz termostatyczny,
przeptywowy ogrzewacz wody 5kW lub inne




Podczas zamawiania nalezy zaznaczyé:

© TYP umywalki (np. UMR P, UM Chz, itd.)
© DLUGOSC umywalki (podana w cm)

© SPOSOB STEROWANIA umywalki (np. Z- fotokomérka, R- baterig reczna, itd.)
© SPOSOB ZASILANIA umywalki (I- zasilanie z zasilacza 24V, BA- zasilanie z baterii)
© LICZBA STANOWISK umywalki (1, 2, 3, 4, 5)
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4 - m Umywalki wykonywane sg w szerokim

’ asorfymencie wymlqrow i ksztattow
w wyhiku wspolpracy inwestora,
projektanta lub technologa z inzynierami
Naszej firmy.Kazda umywalka moze
by¢ wykonana w wersji rynnowej
(z jednym odptywem) lub wersiji
wielokomorowej (z kilkoma odptywami).
Max diugos¢ umywalki 3000mm.

Realizujemy zamowienia umywalek

z catkowitym osprzetem dodatkowym -
bateriami tokciowymi, kolanowymi

lub uruchamianymi fotokomorka

oraz dozownikami detergentéw.




